
清能万帮储能电站开口项目






投标报价文件



投标单位（盖章）：             
日期：                         



附件1：
投 标 承 诺 书

盐城清能万帮储能科技有限公司 ：			
1、 根据已收到的 清能万帮储能电站开口项目 询价文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿按         元承担本工程招标范围内的全部服务。
	序号
	服务内容
	投标报价（元）
	备注

	1
	电站开口服务
	           
	发票类型：
专票，税率    %

	
	合计
	
	


2、一旦我方中标，服务时间服从招标人的要求。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。
3、本次投标，我单位派出的项目负责人为           。
4、我方理解：你方不必定授标给最低报价的投标人或其他任一投标人。
5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格。
6、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
7、本次报价完成响应询价文件所约定服务内容。

投 标 人：              				 （盖章）
单位地址：						     
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：           
日        期：	      年	     月	     日



附件2：
法定代表人身份证明书

单位名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：          年         月         日
经营期限：                                     
姓名：     性别：     年龄：     职务：     系                                （报价单位）            的法定代表人。



法人身份证反面




法人身份证正面


特此证明。




                                  报价单位（盖章）：

                                        日期：    年   月   日
附件3：
授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                  （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托                    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                          （询价单位）的                              项目的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。


代理人身份证反面




代理人身份证正面



代理人签名：       
    联系电话：
代理人无转委托权。特此委托。

             
               报价单位：（盖章）
                        法定代表人：（签字或盖章）
 日期：     年    月    日


附件4：投标人营业执照（盖公章）
[bookmark: _GoBack]附件5：建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，企业安全生产许可证（盖公章）
附件6：投标人认为需要补充的其他材料（盖公章）


附件7：清单明细

	清能万帮储能电站开口项目清单明细

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	全费用价格（元）
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	

	1
	减速带
	1、材料品种:橡胶 1000*350*50mm                                                           2、固定:螺栓固定                                                                           3、说明:含端节；                                                                        
	米
	20
	
	
	

	2
	热熔标线
	1、名称:标线 
2、规格：包含实线、虚线、直行、转弯箭头线、颜色与分类跟设计方案一致
3、材料品种:热熔反光涂料
4、技术要求:热熔型 反光涂料技术要求应符合 JT/T280-2004 和 GB47、GB48 的规定，热熔型反光涂料、热熔型突 起型涂料的性能应符合 JT/T280-2004要求。                                5、工作量为暂估量，具体以现场实施为准并需甲方确认最终实际施工数量。
	m2
	100
	
	
	暂估量，最终以实际为准

	3
	震荡标线
	1、名称:振荡标线                                                                               2、规格：颜色与分类跟现场一致                                                               3、材料品种:热熔反光涂料                                                            4、技术要求:热熔型反光涂料技术要求应符合 JT/T280-2004 和 GB47、GB48 的规定，热熔型反光涂料热熔型突起型涂料的性能应符合 JT/T280-2004 中 5.2 表 3 的有关规定，热熔型反光涂料中含大于 22%玻璃珠。厚度≥1.8mm。                                        5、工作量为暂估量，具体以现场实施为准并需甲方确认最终实际施工数量。
	m2
	45
	
	
	暂估量，最终以实际为准

	4
	停车让行标志
	1、版面尺寸:D800mm规格。
2、版面材料:铝合金标志板、铝槽 
3、板面反光膜等级:第三类反光膜。
4、相关安装抱箍等所有附件、配立柱。
	套
	1
	
	
	

	5
	盲区广角镜
	含D=1000mm广角镜、立柱或附着式安装支架等安装完成的全部工程量
	套
	1 
	
	
	

	6
	标志立柱
	1、类型:单柱 H=4000mm                                                  2、立管材料:热镀锌管 D=89*2mm  3、油漆:氟碳涂层，投标人现场踏勘颜色需与周边现场油漆颜色一致，含C25砼基础及安装。                                                   3、工作量为暂估量，具体以现场实施为准并需甲方确认最终实际施工数量。
	套
	1
	
	
	

	7
	减速慢行标志牌
	1、版面尺寸:1200*2500*2.0mm规格，内容“前方开口 减速慢行”。
2、版面材料:铝合金标志板、铝槽 
3、板面反光膜等级:第三类反光膜。
4、相关安装抱箍等所有附件。
	套
	2
	
	
	

	8
	标志立柱
	1、类型:单柱 H=4500mm                                                        2、立管材料:热镀锌管 D=140*2*4500mm、油漆:氟碳涂层，投标人现场踏勘颜色需与周边现场油漆颜色一致，含C25砼基础及安装。                                                3、工作量为暂估量，具体以现场实施为准并需甲方确认最终实际施工数量。
	套
	2
	
	
	

	9
	太阳能爆闪灯
	1、材质：爆闪灯外壳由铝合金型材组合，表面塑料喷塑。    2、规格：两面4组；                                                3、技术参数：LED寿命10万小时，红色和蓝色；蓄电池功率12V/4Ah，寿命2年；可视距离2KM；闪烁功率大于180次/min;太阳能电池板功率：3W。
	组
	2
	
	
	

	10
	警示柱（道口标注）
	1、材质：钢制                                                                     2、尺寸：￠120*800*2mm                                                              3、说明:贴红白间隔反光膜，用于开口端头。
	根
	4 
	
	
	

	11
	塑料交通方锥
	1、材质：塑料
2、说明：贴黄黑间隔反光膜及禁止停车标志，带链条
	个
	6
	
	
	

	总价
	



